НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

      09.08.2017                 176-па
Об обеспечении надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Руководствуясь п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.ст. 63, 68 Федерального закона от 22.07.2008 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,  во исполнение п. 6 решения заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ленинградской области (протокол от 13.10.2016 № 4), администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).
2. Рекомендовать всем абонентам, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы,  руководствоваться настоящим порядком содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения.


3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области  Бабошина А.В.
    Глава администрации                                                            С.А.Шикалов

Исп.
Варушкин А.А.

                                                                Приложение

к постановлению администрации

Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

от  09.08.2017  № 176-па
Порядок

содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории Никольского городского поселения городского поселения Тосненского района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Никольского городского поселения городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Порядок) разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);
- «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (утв. Приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168);
- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1)» (утвержден Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178);
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями № 1, 2)»;
- ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25 ноября 2010 г. N 522-ст); 

- ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 10.06.2016 № 614-ст).

2. Основные понятия

2.1. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:


- пожарный гидрант - устройство на водопроводной сети, предназначенное для отбора воды при тушении пожаров;


- противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;


- район оперативного обслуживания - территория Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на которой силами Федерального государственного казенного учреждения «37 отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской области» (далее – ОФПС) организуется тушение пожаров.


2.2. Настоящий Порядок носит рекомендательный характер, предназначен для использования при определении взаимоотношений между органами местного самоуправления и силами ОФПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации пожарных гидрантов на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.


2.3. Содержание и эксплуатация пожарных гидрантов - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:


- эксплуатацию пожарных гидрантов в соответствии с нормативными документами;


- финансирование мероприятий по содержанию пожарных гидрантов и ремонтно-профилактическим работам;


- возможность беспрепятственного доступа к пожарным гидрантам, в том числе при проверке их силами ОФПС или другими организациями, осуществляющими тушение пожаров;


- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать пожарные гидранты для целей пожаротушения в любое время года;


- установку соответствующих указателей пожарных гидрантов согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;


- очистку мест размещения пожарных гидрантов от мусора, снега и наледи;


- проведение мероприятий по подготовке пожарных гидрантов к эксплуатации в условиях отрицательных температур;


- немедленное уведомление сил ОФПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети;


2.4. Вопросы взаимодействия между администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее - Администрация) и силами ОФПС, а также другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, в сфере содержания и эксплуатации пожарных гидрантов, регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.


2.5. Силы ОФПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров, осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством, для контроля состояния пожарных гидрантов - в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии. 

2.6. Размещение пожарных гидрантов, их количество, водоотдачу и другие технические характеристики следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями № 1, 2)».

2.7. Указатели пожарных гидрантов выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 10.06.2016 № 614-ст).


Установка указателей пожарных гидрантов может осуществляться силами ОФПС или организациями, осуществляющими пожаротушение, в соответствии с соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.
3. Содержание пожарных гидрантов

3.1. Пожарные гидранты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.


3.2. Организация водопроводного хозяйства, в аренде у которой имеются пожарные гидранты, осуществляет комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

4. Ремонт и реконструкция пожарных гидрантов

4.1. Технические характеристики пожарных гидрантов после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.


4.2. При длительных сроках ремонта пожарных гидрантов Администрация принимает меры по обеспечению территории поселения водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должны быть проинформированы силы ОФПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров.


4.4. По окончании работ по ремонту пожарных гидрантов, силы ОФПС могут проводить контрольную проверку их состояния.


4.5. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием пожарных гидрантов, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством.

5. Учет и проверка пожарных гидрантов

5.1. Администрация в установленном порядке должна вести учет пожарных гидрантов.


5.2. Наличие и состояние пожарных гидрантов проверяется не менее двух раз в год.


Проверки производятся в весенний и осенний периоды, при устойчивых плюсовых температурах воздуха в ночное время.


5.3. Силы ОФПС и другие организации, осуществляющие тушение пожаров, в соответствии с соглашениями имеют право проверять состояние пожарных гидрантов.


5.4. При проверке пожарных гидрантов устанавливается:


- очистка от грязи, льда, снега крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и ее утепленность при эксплуатации в условиях пониженных температур;


- наличие на видном месте указателя гидранта;


- возможность беспрепятственного подъезда к гидранту;


- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;


- герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;


- работа сливного устройства.


Проверка пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении следующих условий:


- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;


- при отрицательных температурах, от 0 до минус 15 градусов, допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;


- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.
